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Impressum

Copyright
Die Dokumentation und Software zur CCHeadControl sind
urheberrechtlich geschuitzt.

Die einzelnen auf der CD-ROM enthaltenen Programme, Routinen,
Controls etc. sind urheberrechtlich durch deren Hersteller
geschutzt. Der Erwerber dieser CD-ROM ist berechtigt, die
Programme Daten oder Datengruppen zu eigenen Zwecken
bestimmungsgemal zu nutzen. Eine Vervielféltigung einzelner oder
mehrerer Komponenten ist nicht gestattet. Alle Rechte, auch die

vorbehalten. Kein Teil darf ohne schriftiche Genehmigung des
Herstellers in irgendeiner Form, auch nicht fur Zwecke der
Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder Anwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch die
Benutzung der Software entstehen. Insbesondere nicht fir
Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden, die als Folgeschaden
unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Nutzung in
Verbindung stehen. Auch fir etwaige technische Fehler sowie fir
die Richtigkeit der gemachten Angaben wird keine Haftung
Ubernommen.

Systemanforderung

Windows 98SE, ME, XP SP1 und SP2, PC der Pentium IV-Klasse,
vergleichbar oder hoher, 256 RAM Arbeitsspeicher (512 MB RAM
empfohlen), S-VGA Grafikkarte mit 800 x 640 Pixel oder héhere
Auflésung, 16 Bit Farbtiefe (High-Color) oder hther, CD-ROM oder
DVD-Laufwerk, WebCam mit mind. 320 x 240 Pixeln Video bei 15
Bildern/Sekunde.

© 2008 CanControls



Einflhrung

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb Threr CCHeadControl.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine innovative Software,
die in Kombination mit einer WebCam lhre Mimik analysiert, um
den Mauszeiger Ihres Computers anzusteuern. Die Software wurde
speziell konzipiert, um lhnen die tagliche Arbeit mit lhrem Computer
zu erleichtern.

Damit das System optimal funktioniert, sollten Sie unbedingt die
Betriebsanleitung sorgféltig durchlesen und beachten.

CanControls wiinscht Ihnen nun viel Spal3 mit Ihrer

Canbontrols

HeadControl
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Installation / Deinstallation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Schritte Sie fiir eine
erfolgreiche Installation bzw. Deinstallation der CCHeadControl auf
Ihrem Rechner durchfiihren missen.

Zur Installation der einzelnen Komponenten bendtigen Sie
Administrator-Rechte. Falls Sie nicht Uber ausreichende
Rechte verfigen, um neue Software zu installieren (z.B. bei
einem Mehrbenutzer-Arbeitsplatz), wenden Sie sich an lhren
Administrator.

WebCam installieren

Stellen Sie sicher, dass Sie eine bereits funktionierende WebCam
installiert haben. Befolgen Sie dazu die beiliegende Installations-
anleitung lhrer WebCam. Positionieren Sie die WebCam auf Ihrem
Monitor und richten Sie diese so aus, dass Ihr Gesicht mittig im Bild
erscheint.

Installieren Sie die CCHeadControl erst, wenn die WebCam
einwandfrei funktioniert.

CCHeadControl installieren

Zur Installation legen Sie bitte die mitgelieferte CD-ROM mit der
Bezeichnung ,CCHeadControl“ in Ihr Laufwerk ein.

Falls Autoplay aktiviert ist: Nach einigen Sekunden startet
das dialoggesteuerte Installationsprogramm automatisch.

Falls Autoplay nicht aktiviert ist: Offnen Sie ein Windows-
Explorer-Fenster Uber das Startment

LStart* ® ,Programme” ® ,Windows-Explorer*

und wahlen Sie in der Ordner-Ansicht unter Arbeitsplatz ihr
CD-Rom-Laufwerk aus. Starten Sie das Installations-
programm durch Doppelklick auf die Datei setup.exe.



BegrifRung

Nach dem Start des Installations-Programms sollte und der
Auswahl der Setup-Sprache erscheint der BegriiRungs-Dialog.

%» Setup - CanControls HeadControl 1.2.5 E|E@

Willkommen zum CanControls
HeadControl 1.2.5
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetet CanControls HeadControl 1.2.6 auf

Ikrem Computer instaliisren,

Sie sollten alle anderen Arwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup forfahren,

"weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen’ zum Yerlassen

|

Um mit der Installation fortzufahren, driicken Sie bitte ,Weiter*.

Auswahl der Produkt-Version

Im folgenden Dialog kénnen Sie zwischen den drei Versionen
.Basic", ,Advanced" und ,Professional“ wahlen. Beachten Sie, dass

Lizenzschlussel nur fiur die entsprechende Produktversion
einsetzbar sind.

% Setup - CanControls HeadControl 1.2.5

Produkt wihlen
Bitte: wahlen Sie das zu installierende Produkt aus und diticken Sie ‘Weiter.

Zuinstalierendes Produkt:
(> HeadControl Basic
© HeadControl Advanced

@ HeziConi| Poiessiored

< Zuiick [ weiter> | [ Abbrechen

Auswahl des Ziel-Ordners

Es erscheint nun ein Dialog, in dem Sie den Ziel-Ordner auswahlen
kénnen, in den die Anwendung installiert werden soll. Durch
Dricken der Schaltflache ,Durchsuchen” kdnnen Sie ein anderes
Ziel wahlen.



% Setup - CanControls HeadControl 1.2.5

Ziel-Ordner wahlen
“wohin soll CanCortiols HeadControl 1.2.5 installiert werden?

1 Das Setup wird CanControls HeadControl 1.2.5 in den folgendsn Ordner
[l

Klicken Sie auf "weiter”, um fortzufshren, Klicken Sie auf “"Durchsuchen”, falls Sie

einen anderen Ordner auswahlen michten
Durchsuchen

Mindestens 16,6 MB freier Speicherplate ist erforderlich

< Zuiick [ weiter> | [ Abbrechen

Um mit der Installation fortzufahren, driicken Sie bitte ,\Weiter*.

Festlegen des Startmeni-Eintrages

In diesem Dialog legen Sie fest, wo die Verknupfungen in lhrem
Startmeni erstellt werden soll. Standardmé&Rig wird unterhalb des
Startmenu-Eintrags ~Programme* eine Programmgruppe
,CCHeadControl“ angelegt. Falls Sie dies &ndern wollen, kénnen
Sie durch Driicken der Schaltflache ,Durchsuchen” ein anderes Ziel
wahlen.

*%» Setup - CanControls HeadControl 1.2.5

Staitmenii-Ordner auswahlen
‘W0 soll das Setup die Programm-erkniipfungen erstellen?

Das Setup wird die ProgrammYerkniipfungen im folgenden Statmenti-Ordner

FE] erstellen

Klicken Sie auf "Wweiter", um fortzufshren: Klicken Sie auf “"Durchsuchen”, falls Sie

einen anderen Ordner auswahlen miachten.

[_czuiick ][ weter> ] [ Abbrechen |

Um mit der Installation fortzufahren, driicken Sie bitte ,Weiter*.

Weitere Installations-Optionen

Im nachsten Dialogfenster kénnen Sie auswahlen, ob die Software
beim Einschalten des Computers automatisch gestartet werden
soll. Des Weiteren ist es mdoglich, zusatzlich zum Eintrag im
Startmeni auf dem Desktop eine Verknipfung zu erstellen



Um mit der Installation fortzufahren, driicken Sie bitte ,\Weiter*.

Im  Anschluss erscheint ein Dialogfenster, welches eine
abschlieBende  Ubersicht Uber die gewahlten Installa-
tionseinstellungen zeigt.

Falls Sie Anderungen an den Einstellungen vornehmen wollen,
kénnen Sie durch Dricken der Schaltflache ,Zuriick® zu den
vorherigen Dialogseiten zurtickblattern.

Um mit der Installation fortzufahren, driicken Sie bitte ,Weiter*.

Nach einer kurzen Zeit, in der die erforderlichen Dateien auf Ihren
Computer kopiert werden, erscheint folgender abschlieBender
Dialog.



Damit haben Sie die Installation der CCHeadControl erfolgreich
abgeschlossen. Driicken Sie die Schaltflache ,Fertigstellen“, um die
Bedienungsanleitung zu 6ffnen und das Programm zu starten.

() Die Bedienungsanleitung liegt im PDF-Format vor. Stellen
Sie sicher, dass Sie eine geeignete Software zum Betrachten
dieses Dokumenttyps installiert haben, wie beispielsweise
den Acrobat Reader der Firma Adobe.

Im Abschnitt ,Erste Schritte* erfahren Sie, wie Sie die
CCHeadControl optimal auf Ihre Bedurfnisse einrichten kénnen.

CCHeadControl deinstallieren

Zur Deinstallation der HeadControl 6ffnen Sie bitte im Startmeni
die Gruppe ,,CCHeadControl“.

(,Start* ® ,Programme“ ® ,CCHeadControl*)

Wahlen Sie dort die Option “Uninstall* aus. Die Software wird nun
komplett von lhrem Rechner geléscht.



Erste Schritte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie beim ersten
Programmstart lhre CCHeadControl registrieren und grundlegende
Einstellungen vornehmen kénnen. Gehen Sie die einzelnen Punkte
sorgfaltig durch; der Vorgang nimmt nur wenige Minuten in
Anspruch und optimiert die Arbeitsweise der Software.

Grundlegende Einstellungen vornehmen

Schritt 1: Software registrieren

Um die CCHeadControl verwenden zu kdnnen, missen Sie diese
beim ersten Start registrieren. Die Registrierung konnen Sie
entweder Uber eine Verbindung zum Internet oder telefonisch
durchfuhren.

Nach kurzer Zeit erscheint der Registrierungs-Dialog, in dem Sie
bitte lhren Namen, Emailadresse und den auf der CD
aufgedruckten Lizenzschlissel eintragen.

Durch Driicken der Schaltflaiche ,Internet-Aktivierung” startet der
Registrierungsprozess. Nach einer kurzen Zeitdauer erscheint eine
Meldung, dass Sie die Registrierung erfolgreich abgeschlossen
haben. Die CCHeadControl ist nun funktionsbereit.

Moéchten Sie die CCHeadControl telefonisch registrieren, dricken
Sie bitte die Schaltfliche ,Telefon-Aktivierung“, wodurch der
Registrierungs-Dialog seine Oberflache verandert. Kontaktieren Sie
nun telefonisch CanControls unter +49 241 9632200.

Teilen Sie dem Mitarbeiter Lizenzschlissel und Hardwareschlissel
mit, die im Registrierungs-Dialog angezeigt werden. Der Mitarbeiter
nennt lhnen im Folgenden 16 Zeichen in vier Gruppen, die Sie bitte
in das Feld "Aktivierungs Code" eintragen. Bestatigen Sie



abschlieBend den Registrierungsvorgang durch Dricken der
Schaltflache ,Freischalten”. Die CCHeadControl ist nun funktions-

bereit.

O

Der Lizenzschlissel ist nur fur ein Rechnersystem giiltig. Bei
Fragen zur Registrierung wenden Sie sich bitte an
support@cancontrols.com.

Grundsatzlich gilt fur CanControls, dass der Schutz Ihrer
persénlichen Daten fir uns von hdchster Bedeutung ist. lhre
Registrierungsdaten werden verschlisselt Gbertragen und
dienen ausschlie8lich der Freischaltung lhres Produktes; es
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Sofern Sie die Software lediglich testen wollen, driicken Sie
die Schaltflache ,Testversion“. Sie kodnnen nun die
CCHeadControl 30-mal fur jeweils maximal 30 Minuten
testen.

Schritt 2: Kamera konfigurieren

Beim ersten Start der Software sucht die Kamera automatisch nach
einer geeigneten Kamera und deren Auflésung.

Uberpriufen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie diese gege-
benenfalls wie im Abschnitt ,Kamera-Einstellungen* beschrieben.



Schritt 3: Benutzer anlegen

Fur eine optimale Funktionalitat der Software ist es notwendig, dem
System lhre Gesichtsgeometrie zu vermitteln. Sie werden deshalb
als nachstes dazu aufgefordert einen neuen Benutzer anzulegen.

Bestatigen Sie den Dialog und verfahren Sie wie in Abschnitt
~Anlegen eines Benutzers* beschrieben.

Schritt 4: Benutzer kalibrieren

AbschlieRend ist es erforderlich, dass das System den Bewe-
gungsbereich lhres Kopfes erlernt, d.h., wie stark Sie ihren Kopf
nach links, rechts, oben und unten bewegen kénnen.

Eine detaillierte Beschreibung des Kalibrierungsvorganges findet
sich unter ,Kalibrieren des Bewegungsbereiches*



Einfihrung in die Programmoberflache

Unmittelbar nach dem Programmstart erscheint das Vorschau-
fenster. Dieses zeigt das Livebild der Kamera inklusive eines
weil3en Linienzugs auf den Gesichtskonturen des Benutzers.

Seitlich befinden sich Schaltflachen fir Grundfunktionen der
CCHeadControl, die im Folgenden néher beschrieben werden.

CCHeadControl beenden

Wenn Sie die CCHeadControl beenden méchten, driicken Sie bitte
die Schaltflache

CCHeadControl voriibergehend deaktivieren *

Vordefiniert arbeitet die CCHeadControl, sobald Sie die
Anwendung starten. Sie kdnnen das System jederzeit deaktivieren
(beispielsweise, wenn Sie sich mit einer zweiten Person unterhalten
wollen) durch Dricken der Schaltflache

Dies wird Ihnen durch eine veranderte Optik der Schaltflache wie
folgt visualisiert:

Sofern Sie das System wieder aktivieren méchten, dricken Sie
bitte die Schaltflache erneut.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



CCHeadControl konfigurieren

Wenn Sie die Eigenschaften der CCHeadControl verédndern
maochten, dricken Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch erscheint der CCHeadControl-Konfigurator, der lhnen
folgende Einstellungsmaglichkeiten bietet:

Benutzer-Verwaltung: (s. Benutzer-Verwaltung )

Hier kénnen Sie die Geometrie Ihres Gesichtes vermessen,
was flr eine optimale Funktionalitdt der Software dringend
empfohlen wird.

Profil-Verwaltung: (s. Profil-Verwaltung )
Hier kénnen Sie die Eigenschaften der Steuerung optimal auf
Ihre Bedurfnisse einrichten.

Favoriten-Verwaltung : (s. Favoriten-Verwaltung )
Hier kénnen Sie das Zusammenspiel zwischen CCHeadControl
und externen Anwendungen konfigurieren.

Weitere Einstellungen: (s. Sonstige Einstellungen )
Hier kdénnen Sie weitere Einstellungen vornehmen, die die
Kamera, die Lizenz und die Sprache betreffen.

Schnellstart *

Diese Funktion dient dem vereinfachten Starten von externen
Anwendungen, die Sie besonders oft benutzen. Driicken Sie hierzu
die Schaltflache

Dadurch werden in einem Teilbereich des Vorschaufensters Icons
der Programme, die Sie zuvor in der Favoriten-Verwaltung
definiert haben, angezeigt. Klicken auf eines dieser Icons startet die
jeweilige Anwendung.

Vorschaufenster verschieben

Sie koénnen das Vorschaufenster jederzeit verschieben, indem Sie
in dieses Klicken und das Fenster anschlieBend verschieben. Ein
zweiter Klick beendet das Verschieben.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Benutzer-Verwaltung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mittels der Benutzer-
Verwaltung verschiedene Personen parallel verwalten kénnen. Des
Weiteren wird erklart, wie Sie die Vermessung und das Training der
Gesichtsgeometrie sowie die Kalibrierung der Kopfbewegungen
vornehmen kénnen.

Um in die Benutzer-Verwaltung zu gelangen, driicken Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator auf der linken Seite die Schaltflache
.Benutzer*.

Es erscheint nun ein zur folgenden Abbildung &hnlicher Dialog:

Alle dem Programm bekannten Personen sind in der oberen linken
Liste aufgefuhrt. Verwenden Sie die CCHeadControl zum ersten
Mal, so ist diese Liste leer und es ist keine Person in der
Benutzeransicht zu sehen.

Ohne aktiven Benutzer arbeitet die CCHeadControl nicht
optimal!



Anlegen eines Benutzers

Ein neuer Benutzer muss immer dann angelegt werden, wenn er
dem System noch nicht bekannt ist. Driicken Sie dazu auf der
oberen Seite des Dialogs die Schaltflache

Hierdurch 6ffnet sich der Benutzer-Editor, in dem Sie das Livebild
der Kamera sehen konnen. Fahren Sie nun wie im Abschnitt
Vermessen der Gesichtsgeometrie  beschrieben fort.

Editieren eines Benutzers

Wenn Sie einen bereits existierenden Benutzer editieren wollen,
driicken Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch 6ffnet sich der Benutzer-Editor, in dem Sie das Referenz-
bild des aktuellen Benutzers sehen kdnnen. Fahren Sie nun wie im
Abschnitt Korrektur der Gesichtsgeometrie  beschrieben fort.

Ldschen eines Benutzers

Wenn Sie einen bereits existierenden Benutzer l6schen wollen,
driicken Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch wird der aktuelle Benutzer geléscht und automatisch der
nachste in Frage kommende Benutzer aktiviert. Existiert kein
weiterer Benutzer, farbt sich die Benutzeransicht schwarz.

Ohne aktiven Benutzer arbeitet die CCHeadControl nicht
optimal!

Auswahl eines Benutzers

Sie kénnen jederzeit zwischen existierenden Benutzern wechseln,
indem Sie in der oberen Auswahlbox einen anderen Benutzer aus-
wahlen. Das Referenzbild der Person erscheint in der Karteikarte
»Ansicht”,



Vermessen der Gesichtsgeometrie

Damit das System ordnungsgemafl arbeiten kann, ist es
erforderlich, diesem eine computergerechte Darstellung lhres
Gesichtes zu geben. Dazu muss die Gesichtsgeometrie des
aktuellen Benutzers vermessen werden. Dies kénnen Sie im
Benutzer-Editor erledigen (s. ,Anlegen eines Benutzers"  bzw.
,Editieren eines Benutzers" ).

Ziel ist es nun, dass der Computer ein frontales Referenzbild Ihres
Gesichtes erhalt. Ein weilBer Linienzug markiert dazu die
wesentlichen Konturen lhres Gesichtes. Drehen und neigen Sie
Ihren Kopf so, dass der farbige Kreis links oben mdglichst griin
wird. Wenn Ihr Kopf optimal positioniert ist, driicken Sie bitte die
Schaltflache

Die letzte Ansicht bleibt nun eingefroren, der farbige Kreis
verschwindet und der weiRe Linienzug wird durch einen blauen
Linienzug mit roten Punkten ersetzt. Sollte der Linienzug nicht
optimal der Geometrie Ihres Gesichtes entsprechen, passen Sie ihn
bitte manuell an (s. ,Korrektur der Gesichtsgeometrie* ).

Andernfalls starten Sie bitte das Training der Gesichtsgeometrie,
indem Sie die Schaltflache ,OK" driicken.

(' Sie koénnen jeder Zeit durch erneutes Dricken der
Schaltflache ,Aufnahme* in den Aufnahmemodus wechseln.



Korrektur der Gesichtsgeometrie

Um Korrekturen der Gesichtsgeometrie vorzunehmen, kénnen Sie
die rot-markierten Punkte im Benutzer-Editor manuell verschieben,
so dass diese ideal mit Ihren Gesichtsziigen Ubereinstimmen. Im
Folgenden wird die genaue Vorgehensweise erklart.

Verschieben von einzelnen Punkten

Zum Verschieben einzelner Punkte klicken Sie mit der linken
Maustaste auf einen der rot gezeichneten Knotenpunkte. Bei
gedruckter Maustaste kann der Punkt anschlieRend verschoben
werden.

Verschieben von Punktgruppen

Zum Verschieben ganzer Punktgruppen klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen der rot gezeichneten Knotenpunkte. Bei
gedruckter Maustaste kann die zugehdrige Punktgruppe
verschoben werden.

Zur Unterstitzung des Benutzers werden beim Verschieben
A einzelner Punkte korrespondierende Punkte automatisch
mitverschoben.

Zoomen

Um Punkte praziser verschieben zu kénnen, verfugt der Benutzer-
Editor Uber eine Zoom-Funktion auf der rechten Seite des Dialogs.
Mittels eines Schiebereglers oder Dricken der sich dartber und
darunter befindlichen Schaltflichen lasst sich der Bildausschnitt



vergroRern bzw. verkleinern. Diese Funktionalitat kann alternativ
durch Drehen des Mausrads erzielt werden.

Der sichtbare Bildausschnitt kann durch Link-Klicken und Ziehen in
einen beliebigen Bildbereich verschoben werden.

Trainieren des Systems

Wenn Sie den Benutzer-Editor durch Driicken der Schaltflache
,OK" schlieen, beginnt der Trainingsvorgang. Sie kdnnen nun
beobachten, wie ein kinstlicher Kopf Ihres Gesichtes erzeugt und
unter zahlreichen Blickwinkeln und Mimiken dargestellt wird. Dieser
Vorgang dauert abhdngig vom Rechner nur wenige Sekunden.
AnschlieBend wird der Benutzer-Editor automatisch geschlossen
und Sie gelangen zurtick in den CCHeadControl Konfigurator.



Kalibrieren des Bewegungsbereiches

Die Kalibrierung dient der Ermittlung des optimalen Bewegungs-
bereich lhres Kopfes. Sie erreichen die Kalibrierung, indem Sie in
der Benutzer-Verwaltung den Karteireiter ,Kalibrieren“ auswahlen.

Ein weilles Rechteck visualisiert den aktuellen Bewegungsbereich,
ein blaues Kreuz gibt die aktuelle Richtung Ihres Kopfes an. Das
System kann auf zwei verschiedene Arten kalibriert werden:

Manuelle Kalibrierung

Drucken Sie die Schaltflachen ,+* und -
bereich zu verkleinern bzw. zu vergroé3ern.

, um den Bewegungs-

Automatische Kalibrierung

Bei der automatischen Kalibrierung wird der maximale
Bewegungsbereich automatisch durch Ihre Kopfbewegungen
angepasst. Driicken Sie dazu die Schaltflache

Drehen Sie lhren Kopf innerhalb von 10 Sekunden langsam von
links nach rechts und von oben nach unten. Achten Sie beim
Drehen lhres Kopfes darauf, immer eine gute Sicht auf den
Bildschirm zu haben.

- Es ist fir Sie beim Arbeiten eventuell angenehmer, den Kopf

( weniger weit drehen zu mussen. Probieren Sie doch einmal

aus, den Kopf wahrend der Kalibrierung weniger stark in jede
Richtung zu drehen!



Profil-Verwaltung Q

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie mittels der Profil-Verwaltung
die Steuereigenschaften der CCHeadControl festgelegen kénnen.

Ein Profil besteht generell aus drei Komponenten:

Mode:

Der Mode bestimmt den Einfluss der Kopfbewegung auf
den Mauszeiger. Die vorhandenen Modi hangen von der
Version Ihrer CCHeadControl ab. Durch die Eigenschaften
des Mode lasst sich dessen Verhalten speziell auf lhre
Bedurfnisse anpassen. Dies betrifft beispielsweise die
Geschwindigkeit und Glattung sowie die Empfindlichkeit.

Aktionen *

Neben der Steuerung des Cursors kénnen Sie auch Maus-
und Tastaturbefehle Ihrer Mimik zuordnen. So ist es
beispielsweise mdoglich, einen Linksklick durch einen
kurzen Lidschlag auszulésen.

Bildschirmlupe !

Neben der Steuerung des Cursors kénnen Sie auch Maus-
und Tastaturbefehle lhrer Mimik zuordnen. So ist es
beispielsweise mdoglich, einen Linksklick durch einen
kurzen Lidschlag auszulésen.

In der Advanced- und Professional-Version der CCHeadControl
lassen sich mehrere Profile parallel verwalten. Dies hat den Vorteil,
dass Sie die Steuereigenschaften komfortabel in einem Schritt der
benutzten Anwendung anpassen kénnen.

Um in die Profil-Verwaltung zu gelangen, driicken Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator auf der linken Seite die Schaltflache
~Profile”.

Anlegen eines Profils *

Sie kdnnen beliebig viele Profile parallel verwalten, um
anwendungsabhangig (z.B. fur eine Bildschirmtastatur oder ein
Spiel) stets eine optimale Bedienung zu erreichen. Um ein neues
Profil anzulegen driicken Sie die Schaltflache

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Hierdurch 6ffnet sich der Profil-Editor, in dem Sie den Namen fir
das neue Profil festlegen kénnen.

Editieren eines Profils *

Wenn Sie den Namen eines bereits existierenden Profils editieren
wollen, driicken Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch o6ffnet sich der Profil-Editor, indem Sie die Anderungen
vornehmen kdnnen.

Loschen eines Profils

Wenn Sie ein bereits existierendes Profil Il6schen wollen, driicken
Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch wird das aktuelle Profil geléscht und automatisch das
nachste in Frage kommende Profil aktiviert. Sollte mit dem Profil ein
oder mehrere Favoriten verbunden sein (gilt nur fur die
Professional-Version der CCHeadControl), so muss dieser
zunachst geldscht werden.

Das Profil Default dient als Standart-Profil und lasst sich nicht
I6schen!

Auswabhl eines Profils *

Sie kdonnen zwischen Profilen wechseln, indem Sie in der oberen
Auswahlbox ein anderes Profil auswéhlen.

Auswahl des Mode *

Wenn Sie in der Profil-Verwaltung den Karteireiter ,Modi*
auswahlen erscheint eine Auswahlbox ,Mode". Hier kénnen Sie
abhéangig von lhrer Programmversion zwischen den verschiedenen
Modi auswahlen,

Nachfolgend werden die Modi detailliert vorgestellt.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



QJ Maus-Mode

Der Maus-Mode verfolgt die Nasenspitze des Benutzers und
Ubertréagt die Bewegung direkt auf den Mauszeiger. Eine schnelle
Bewegung des Kopfes hat auch eine schnelle Bewegung des
Mauszeigers zur Folge.

(' Dieser Mode ist besonders gut geeignet, wenn der
Mauszeiger prazise platziert werden muss und der Benutzer
Uber ausreichende Feinmotorik verfugt.

Sie aktivieren den Mouse-Mode, indem Sie in der Profil-Verwaltung
den Karteireiter ,Modi“ auswahlen und hier in der Auswahlbox
,Mode" die Option Maus auswahlen.

Geschwindigkeit

Durch diese Option lasst sich die maximale Geschwindigkeit des
Cursors festlegen. Die Anfangsgeschwindigkeit fiur sehr kleine
Auslenkungen des Kopfes ist hiervon unabhéngig. Die maximale
Geschwindigkeit wird erreicht, wenn der Kontrollpunkt den auR3eren
Kreis beruhrt.

Glattung

Durch diesen Parameter lasst sich die Bewegung des Cursors
glatten. Das System verhalt sich bei starkeren Glattungen subjektiv
empfunden trager.



é Joystick-Mode *

In diesem Mode wird der Mauszeiger wie mit einem analogen
Joysticks bewegt. Die Kopfneigung bzw. Drehung wird hierbei als
Schwenkung des Joystickgriffes in die entsprechende Richtung
interpretiert. Der Mauszeiger wird als Kreis mit einem eingebetteten
Fadenkreuz dargestellt. Die Position des Fadenkreuzes relativ zum
Mittelpunkt des Kreises zeigt die Richtung an, in die sich der
Mauszeiger bewegt - der Abstand zum Mittelpunkt bestimmt die
Geschwindigkeit, mit der sich der Mauszeiger bewegt. Das
bedeutet, dass beispielsweise eine leichte Drehung des Kopfes
nach links, eine langsame Bewegung des Mauszeigers in diese
Richtung zur Folge hat. Eine starke Neigung des Kopfes nach oben
bewegt den Mauszeiger schnell nach oben.

—- Dieser Mode ist besonders gut bei stark eingeschréankter
( ) Bewegungsfahigkeit des Kopfes geeignet.

Sie aktivieren den Joystick-Mode, indem Sie in der Profil-
Verwaltung den Karteireiter ,Modi* auswéahlen und hier in der
Auswahlbox ,Mode" die Option Joystick auswahlen.

Geschwindigkeit

Durch diese Option lasst sich die maximale Geschwindigkeit des
Cursors festlegen. Die Anfangsgeschwindigkeit fir sehr kleine
Auslenkungen des Kopfes ist hiervon unabhéngig. Die maximale
Geschwindigkeit wird erreicht, wenn der Kontrollpunkt den auf3eren
Kreis beruhrt.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Glattung

Durch diesen Parameter lasst sich die Bewegung des Cursors
glatten. Das System verhélt sich bei stérkeren Glattungen subjektiv
empfunden trager.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit bestimmt, ab welcher Auslenkung des Kopfes
das System reagiert. Befindet sich der Kontrollpunkt innerhalb des
inneren Kreises, so ist der Kontrollpunkt rot und der Cursor bewegt
sich nicht.

Befindet sich der Kontrollpunkt zwischen innerem und auf3erem
Kreis, so ist der Kontrollpunkt rot und der Cursor beginnt bewegt
sich.

4 b

<_r| Proportional-Mode *

Im Gegensatz zu Maus- und Joystick-Mode wird hier die Position
des Mauszeigers in direkter Abhangigkeit der Kopfpose verwendet.
Das bedeutet, dass jeder Kopforientierung eine Position des
Mauszeigers auf dem Bildschirm zugeordnet ist. So wird eine
maximale Drehung des Kopfes nach links/oben den Mauszeiger
immer auf die obere, linke Ecke des Bildschirms setzen. Eine
neutrale Kopfposition setzt den Zeiger entsprechend auf die
Bildschirmmitte.

Zusatzlich ist es in diesem Mode mdglich ein Raster zu definieren,
auf welchem sich der Cursor bewegt.

~ Dieser Modus ist besonders gut fir eine schnelle

K Positionierung des Mauszeigers geeignet. Die Zuordnung
von Kopfdrehung/-neigung zu Mauszeigerposition st
abhéangig von den in der Kalibrierung ermittelten, maximalen
Kopfdrehungen.

Sie aktivieren den Proportional-Mode, indem Sie in der Profil-
Verwaltung den Karteireiter ,Modi“ auswahlen und hier in der
Auswahlbox ,Mode" die Option Proportional auswahlen.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Glattung

Durch diesen Parameter lasst sich die Bewegung des Cursors
glatten. Das System verhalt sich bei starkeren Glattungen subjektiv
empfunden trager.

Zeilen

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Zeilen an, die das Raster
besitzt. Wird dieser Wert auf 0 gesetzt, entspricht die Anzahl der
Zeilen den Bildschirmzeilen.

Spalten

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Spalten an, die das Raster
besitzt. Wird dieser Wert auf 0 gesetzt, entspricht die Anzahl der
Zeilen den Bildschirmspalten.

T

— ) Mimik-Mode *

Der Mimik-Mode bertcksichtigt keine Kopfbewegungen sondern
analysiert ausschlieBlich Merkmale der Mimik, wie Lidschlag und
Mundbewegungen. Einsetzen lasst sich dieser Mode fir
Anwendungen, die so genanntes Scanning bzw. Einschalter-
Steuerung unterstitzen.

(' Dieser Mode ist besonders gut geeignet, wenn der Kopf des
Benutzers fixiert ist bzw. nur minimale Bewegungen erlaubt.

! Funktion nur in der Professional - Version verfiighar



Sie aktivieren den Mimik-Mode, indem Sie in der Profil-Verwaltung
den Karteireiter ,Modi“ auswéhlen und hier in der Auswahlbox
.Mode" die Option Mimik auswéhlen.

E] Tastatur-Mode *

Mit diesem Modus kann das Driicken einer Cursor-Taste der
Tastatur simuliert werden. Ein Drehen des Kopfes in eine Richtung
erzeugt das entsprechende Tastensignal, d.h. eine Rechtsdrehung
des Kopfes sendet das Signal, dass die Pfeil-rechts Taste gedruckt
wurde.

() Dieser Mode ist besonders gut geeignet, wenn der Kopf des
Benutzers fixiert ist bzw. nur minimale Bewegungen erlaubt.

Sie aktivieren den Tastatur-Mode, indem Sie in der Profil-
Verwaltung den Karteireiter ,Modi“ auswahlen und hier in der
Auswahlbox ,Mode" die Option Tastatur auswahlen.

! Funktion nur in der Professional - Version verfiighar



Empfindlichkeit

Die Verzdgerung regelt, wie lange eine Taste gedriickt gehalten
werden muss, bis der Anschlag automatisch wiederholt wird.

Glattung

Die Verzogerung regelt, wie lange eine Taste gedriickt gehalten
werden muss, bis der Anschlag automatisch wiederholt wird.

Verzbgerung

Die Verzdgerung regelt, wie lange eine Taste gedriickt gehalten
werden muss, bis der Anschlag automatisch wiederholt wird.

Wiederholung

Die Wiederholrate regelt die Geschwindigkeit mit welcher der
Tastenanschlag automatisch wiederholt wird.



Zuweisung von Aktionen !

Zusatzlich zu der Steuerung des Cursors kdnnen Sie Aktionen von
Maus und Tastatur simulieren, indem Sie verschiedenen Mimiken
diese Aktionen zuordnen.

Die Zuweisung der Aktionen erfolgt im Aktionen-Dialog, den Sie
erreichen, indem Sie in der Profil-Verwaltung den Karteireiter
»Aktionen“ auswahlen

Im Folgenden werden die zur Verfugung stehenden Kommandos
und die moglichen auszufiihrenden Aktionen detailliert beschrieben.

Kommandos

Unter Kommandos werden Eingangssignale in Form verschiedener
Gesichtsaktivitdten verstanden. Die Kommandos lassen sich der
jeweiligen Gesichtsregion zuordnen.

Alle Kommandos werden nur dann ausgeldst, wenn sich Ihr
Kopf nicht bzw. nur sehr langsam bewegt.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Kopfbewegung (Dwell-Click)

Dieses Kommando erlaubt lhnen bei Verweilen des Cursors an
einer Position fir ca. 1 Sekunde das Ausfilhren einer Aktion.
Sobald sich der Cursor in Ruhe befindet, verandert dieser sein
Erscheinungsbild in eine stilisierte Uhr bis zur Ausfiihrung der
Aktion. Die Verweildauer bis zum Klick kann durch Driicken der
kleinen Schaltflache neben ,Kopf Verweilen“ festgelegt werden.

Lidschlag ™

Der Lidschlag muss fur die Kamera deutlich sichtbar sein. Beachten
Sie, dass wenn die Kamera hoch positioniert ist und Sie den Kopf
stark gesenkt haben, dies nicht mehr uneingeschrankt moglich ist.

Verschiedene Ausfiihrungsvarianten des Lidschlags erlauben
unterschiedliche Kommandos:

Kurzes Blinzeln
Hierbei handelt es sich um ein Blinzeln, das in einer
Zeitspanne von unter 0.5 Sekunden durchgefiihrt wird

Normales Blinzeln
Hierbei handelt es sich um ein Blinzeln, das in einer
Zeitspanne 0.5 bis 1.5 Sekunden durchgefihrt wird

Langes Blinzeln
Hierbei handelt es sich um ein Blinzeln, das in einer
Zeitspanne von uber 1.5 Sekunden durchgefuhrt wird

Doppelblinzeln

Hierbei handelt es sich um ein zweifaches schnelles
Blinzeln, das in einer Zeitspanne von maximal einer
Sekunde durchgefihrt wird

Mundbild ?

Das Mundoéffnen wird ebenfalls wie Lidschlag und Bewegungen der
Augen nur dann erkannt, wenn eine deutliche Bewegung sichtbar
ist.

! Funktion nur in Advanced und Professional-Version verfiigbar
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Aktionen

Die Aktionen hangen von der Version Ihrer CCHeadControl ab und
lassen sich in die drei Gruppen Maus-Aktionen, Cursor-Aktionen
und Tastatur-Aktionen unterteilen. Diese werden im Folgenden
naher beschrieben.

Maus-Aktionen

Maus: Linksklick:
Ein Linksklick der Maus wird simuliert

Maus: Rechtsklick:
Ein Rechtsklick der Maus wird simuliert

Maus: Drag & Drop:

Das Objekt wird bis zur nachsten Aktion mit einem
simulierten Linksklick festgehalten. Dies entspricht einem
Drag & Drop-Verhalten.

Maus: Doppelklick:
Ein Doppelklick der Maus wird simuliert

Cursor: Positioniert klicken®:

Hierdurch wird der Cursor auf eine frei definierbare
Bildschirmposition gesetzt, ein Linksklick ausgefuhrt und
anschlieRend auf  seine urspringliche Position
zuriickgesetzt.

Cursor-Aktionen *

Cursor: Mittig setzen:
Hierdurch wird der Cursor in der Bildschirmmitte positioniert

Cursor: Positioniert setzen:
Hierdurch wird der Cursor auf eine frei definierbare
Bildschirmposition gesetzt.

Tastatur-Aktionen *

Tastatur: Taste driicken:

Hierdurch wird eine frei definierbare Tastenkombination
simuliert.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Bildschirmlupe

In die CCHeadControl ist eine vollwertige Bildschirmlupe integriert.
Mit dieser lassen sich Ausschnitte des Bildschirms vergroRert
darstellen, um zum einen den Cursor genauer positionieren zu
kénnen und zum anderen die Inhalte besser lesen zu kénnen.

Die Einstellungen der Bildschirmlupe befinden sich in dem
Bildschirmlupe-Dialog, den Sie erreichen, indem Sie in der Profil-
Verwaltung den Karteireiter ,Bildschirmlupe® auswahlen.

Erscheinungsbild verandern

Generell lasst sich das Erscheinungsbild der Bildschirmlupe in
Form, Grof3e und VergroRerung beeinflussen. Vorgegeben sind
dabei die Formen Rechteck, Quadrat und Kreis.

Verhalten verandern

Wenn die Bildschirmlupe nicht permanent angezeigt werden soll,
kénnen Sie in dem Bereich ,Sonstige Einstellungen* eine
Verzdgerung in Sekunden festlegen. Die Bildschirmlupe erscheint
dann, wenn Sie in dem Zeitintervall den Cursor nur wenig bewegen.
Bei groReren Cursorbewegungen wird die Bildschirmlupe
automatisch ausgeblendet.

Uber die Einstellung Empfindlichkeit konnen Sie beeinflussen, ab
welchem Bewegungsverhalten des Cursors die Bildschirmlupe ein-
bzw. ausgeblendet werden soll.



Favoriten-Verwaltung * 9

In diesem Abschnitt wird die Favoriten-Verwaltung vorgestellt,
durch die Sie externe Anwendungen und deren Zusammenspiel mit
der CCHeadControl festlegen kénnen.

Alle externen Anwendungen (Favoriten) koénnen spater direkt
mittels der Schnellstart-Funktion gestartet werden (s. Schnellstart )

Um in die Favoriten-Verwaltung zu gelangen, driicken Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator auf der linken Seite die Schaltflache
.Favoriten®.

Es erscheint nun ein zur folgenden Abbildung &hnlicher Dialog:

Hier findet sich eine Tabelle, in der die bereits definierten externen
Anwendungen und deren Icons erscheinen.

In der Professional-Version der CCHeadControl ist dariiber hinaus
in einer weiteren Spalte das mit der jeweiligen Anwendung
verkniipfte Profil zu sehen. Dieses Profil wird automatisch
ausgewabhlt, wenn die zugehdrige Anwendung aktiviert wird.

! Funktion nur in Advanced und Professional - Version verfiighar



Anlegen eines Favoriten

Um eine externe Anwendung zu lhren Favoriten hinzuzufigen,
driicken Sie bitte auf der oberen Seite des Dialogs die Schaltflache

Hierdurch o6ffnet sich der Favoriten-Editor, dessen Auswabhlfelder
zunachst leer sind.

Sobald Sie nun eine externe Anwendung aufrufen bzw. anklicken,
wird deren Name und Icon in dem Favoriten-Editor automatisch
eingetragen. In der Professional-Version der CCHeadControl ist es
aulBerdem mdoglich, ein zuvor definiertes Profil auszuwahlen.
Dieses Profil wird spater automatisch ausgewahlt, wenn die
zugehdorige Anwendung aktiviert wird.

( Die CCHeadControl selbst kann nicht als Favorit hinzugefiigt
werden.

Editieren eines Favoriten

Wenn Sie die Verknipfung oder das mit einem existierenden
Favoriten verbundene Profil editieren wollen, driicken Sie bitte die
Schaltflache

Hierdurch o6ffnet sich der Favoriten-Editor, in dem Sie wie unter
Anlegen eines Favoriten beschrieben die Einstellungen verandert
kénnen.

Ldschen eines Favoriten

Wenn Sie einen bereits existierenden Favoriten l6schen wollen,
driicken Sie bitte die Schaltflache



B
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Sonstige Einstellungen hee

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie weitere Einstellungen der
CCHeadControl verandern koénnen. Dies betrifft die verwendete
Kamera, die Sprache der Oberflache und Informationen zur Lizenz.

Um zu den Einstellungen zu gelangen, dricken Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator auf der linken Seite die Schaltflache
~Sonstiges".

Kamera-Einstellungen

Um in die Kamera-Einstellungen zu gelangen, wahlen Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator unter Sonstiges den Karteireiter
.Kamera®“.

Kamera auswahlen

In der oberen Auswahlbox kénnen Sie die Kamera auswahlen, die
Sie zur Steuerung der CCHeadControl verwenden mdchten. Diese
sollte oberhalb des Bildschirms positioniert sein und Uber eine
Mindestauflésung von 320 x 240 Pixeln verfiigen.

Aufldsung auswahlen

Die verfuigbaren Auflésungen der Kamera finden sich in der unteren
Liste. Bitte beachten Sie, dass die CCHeadControl optimal mit einer
Auflésung von 320 x 240 Pixeln arbeitet. Sollten Sie eine hdhere
Auflésung auswahlen, so kann dies zu einer héheren Systemlast
fuhren. Dadurch kann es zu einer ruckeligen Bewegung des
Cursors und einer verminderten Leistung weiterer Anwendungen
kommen.



Weitere Einstellungen der Kamera

Moéchten Sie weitere Einstellungen der Kamera verandern, dricken
Sie bitte die Schaltflache

Hierdurch 6ffnet sich ein Dialog, der abhangig von der verwendeten
Kamera ist. Meist lassen sich hier Helligkeit, Kontrast und Séattigung
einstellen. Beachten Sie, dass fur eine optimale Funktionalitat der
CCHeadControl ein gutes Kamerabild essentiell notwendig ist.

Eingangsbild spiegeln
Bei manchen Kameras ist es notwendig, dass Kamerabild zu

spiegeln, damit eine Kopfbewegung nach Ilinks in einer
Cursorbewegung nach links resultiert.

Um das Eingangsbild zu spiegeln, driicken Sie bitte die
Schaltflache ,Spiegeln”.

Sprach-Einstellungen

Um die Sprache der CCHeadControl zu verandern, wahlen Sie bitte
im CCHeadControl-Konfigurator unter Sonstiges den Karteireiter
.Sprache”.

Hier finden Sie eine Liste mit allen zur Verfiigung stehenden
Sprachen. Sie kénnen im laufenden Betrieb die Sprache wechseln.



- Beim ersten Systemstart wird automatisch die Sprache lhres
( ) Landes eingestellt, sofern verfiigbar.

Lizenz-Informationen

Um Informationen zu lhrer Lizenz zu erhalten bzw. die
CCHeadControl nachtraglich zu registrieren, wahlen Sie bitte im
CCHeadControl-Konfigurator unter Sonstiges den Karteireiter
.Lizenz". Hier kdnnen Sie die Registrierungsdaten einsehen.

C Sollte die CCHeadControl noch nicht registriert worden sein,
so koénnen Sie dies hier nachholen. Driicken Sie dazu die
Schaltflache:

Es o6ffnet sich nun der Registrierungs-Dialog. Verfahren Sie wie
unter Erste Schritte beschrieben.
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